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En ring av laserljus belyser den inre ytan av röret. Laserbilden registreras av kameran när
den rör sig genom ledningen och en mjukvara bygger upp en digital rörprofil i datorn.

Vid en profilmätning får vi fram en tydlig profilbild av den befint-
liga ledningen och kan besluta vilken åtgärd som behövs.

En specialtillverkad kamera är idag det
mest avancerade och flexibla inom
modern inspektionsteknik. Kameran
erbjuder möjligheten att med laser filma
alla typer av ledningar. Till kameran
kopplas datorer och inspektionsprogram
som garanterar en ordentlig besiktning
och analys.

Med kamerans hjälp får vi information om ledningen behöver
renoveras, om den ligger i bakfall eller om det skett någon form av
rotinträngning – eller om något främmande föremål skadat
ledningen. På så sätt kan vi bedöma vilken typ av ingrepp som krävs.
Kameran används även vid besiktning efter nyproduktion, exempelvis
en deformationskontroll eller ovalitetsmätning.

Lasermätning

Lasermätning ger möjlighet att mäta ovaliteter från 150-1800 mm
och har utvecklats för att ge ett exakt mätverktyg för nya och gamla
ledningsnät. Exempelvis vid mätning av serviser, vattennivåer och
automatisk mätning av deformation och korrosion.

Profilmätning

Vid konditionsbestämning av ledningar med hjälp av kamera kan
samtidig profilmätning utföras. Denna typ av profilmätning ger
med modern utrustning lika säkra mätvärden som en hydrostatisk
givare. Detta gäller såväl nyproduktion som vid inspektion av
gamla ledningar.

Kameran har ett svängbart huvud och en ljuskäns-
lighet som är bättre än 3 Lux. Den är utrustad med
LED-belysning och kamerahuset är tillverkat i
rostfritt stål och aluminium.


