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Cirka två meter under marken pågår arbetet med att ersätta
ett gammalt rör med ett nytt genom rörspräckning.

Här utförs rörspräckning på Hantverkargatan i Stockholm. Ett nytt PE 200-rör dras in
samtidigt som det gamla röret spräcks bort.

Grundoburst är ett kostnadseffektivt
alternativ vid renovering av vatten- och
avloppsrör samt gasledningar. Tekniken
kallas rörspräckning och innebär att vi
spräcker det uttjänta röret under marken –
samtidigt som vi ersätter det med ett nytt.

Vi använder oss av ett unikt stångsystem med så kallad Quicklock-
låsning. Grundoburst klarar ledningar med dimensionerna 75-
350 mm i de flesta material, inklusive stål- och segjärnsledningar.
Du kan välja att behålla samma dimension på det nya röret eller passa
på att lägga ett större.

Så här fungerar Grundoburst

Det gamla röret lokaliseras och tolkas eller filmas. Två schakt grävs
upp, ett i början och ett i slutet av sträckan som ska förnyas. I ena
schaktet placeras Grundoburst-maskinen som påbörjar arbetet med
att skjuta Quicklock-stängerna genom det gamla röret, tills det andra
schaktet nås. Där kopplar vi på ett skärhuvud som dras tillbaka genom
röret så att det spräcks. Samtidigt drar vi med oss det nya röret som tar
plats där det gamla låg.

Rörspräckning är en av de mest kostnadseffektiva metoderna vid renovering av äldre rör.
Det gamla röret spräcks bort samtidigt som det nya läggs.


